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Conservez soigheusement

Temps: 3H Niveau de 2 personnes
difficulté

cette notice, elle vous sera

utile pour la mise en oeuvre

de votre produit.
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ATTENTION!

A I" aide d'une paire de ciseaux,
dégagez votre bloc-porte sans
endommager le produit (soulevez
I'emballage avec le doigt pour ne
pas rayer la porte).

Pour cela, positionnez le bloc-porte
contre un mur en vous appuyant
sur les angles et bandes de renfort.
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ARTENS Avant de commencer

A , . =
S’assurer que tous les accessoires
composant le bloc-porte soient présents =
pour la pose. —
Bloc-porte \
Equerres de fixation \\ I
Poignée double a relevage %\
\/
S » \\
Vis
(x10)
=
Poignée
Equerre de (x1)
fixation (x10)
Matériel a se procurer pour la mise en oeuvre.
gl
—_—

& <~

Joint précomprimé Cales Cartouche de vis et chevilles
adhésif silicone neutre (adapter au support)

Outils nécessaires pour la mise en oeuvre.

4([0--0- - =) 0--(]

- marteau nylon

- crayon

- metre ruban
niveau a bulle

- clés allen

- cutter

7 - perceuse

8 - trétaux (2)visseuse
9 - aplomb

10 - tournevis

11 - scie a métaux

12 - pistolet extrudeur
13 - perforateur
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ARTENS Avant de commencer
ATTENTION!

D

Suivez correctement les directives
d’installation présentées dans cette notice;

Ne pas procéder a l'installation
en présence d’enfants;

Sécurisez le lieu avant de commencer
I'installation, surtout si vous utilisez
des outillages électriques;

Apportez le maximum de soin aux fixations;

Vérifiez que la structure de magonnerie
puisse supporter la porte et qu’elle soit
complétement alignée;

Une installation non respectueuse de cette
notice de montage supprime la garantie;

Yy VYYVYYY

E En cas de tableau défectueux

. Vérifiez que les dimensions
de la porte correspondent "~

aux cotes du tableau
(H+L);

. Controlez le niveau et

I'aplomb de I'ouverture; 4

. Nettoyez I'appui; d

. Vérifiez si la par

Ce qu'il faut faire avant la fixation définitive de la porte:
A LA VERTICALE MUR INCLINE

A L' HORIZONTAL SOL INCLINE

Mettre le seuil de la porte de

INCORRECT! givsiﬁgoén eI!'.aide de cales

Corrigez |'ouverture pour
obtenir le niveau a l'aide
de cales et de silicone.

INCORRECT!

{GORRECT!

Mettre le dormant d “aplomb
avec les cales et du silicone.

Toujours vérifier
que le bloc-porte
soit exactement
perpendiculaire
au sol.




ARTENS

4mm

Equerre

de fixation !

Pose en tunnel

MONTAGE

Préparer la pose Types de pose | .m

INT

EXT

Eose en tunnel afle_urant

Pose en feuillure

Pose en feuillure afleurant

ﬁe en applique

INT

EXT

emps: 3H \m aL ‘19 2 personnes

q ]
Dormant [ Paumelles
Quvrant Equerre
~ de
o I fixation
{
Poignée A— f
Barillet ®
i 1]
m i}
Seuil
Pose en Applique avec tapées
Profil

Clameau

Support
de tapée

Clameau

Tapée

<




ARTENS

MONTAGE

I1
Pose avec tapée d’isolation m

)

Inserer les clameaux dans
le profilé de la tapée et les
glisser jusqu‘aux points de
vissage des équerres

de fixation.

\
SR

Cliper ensuite la tapée
supérieure et la fixer aux autres
tapées par 2 visses, puis insérer
2 clameaux.

N

Avec le bloc-porte
sur les tréteaux,

clipper les tapées
verticales dans les
rainures d'abord a
la main, puis avec
le marteau nylon.

Centrez le carré
dans la porte et
la serrer, puis

visser la poignée
sur la porte.

Sens de pose
du carré

Serrer la vis
pointeau de
chaque poignée.

Temps: 3H Niveau de 2 personnes

N

Positionner les pattes \
de fixation sur les filetages
des clameaux, et contre

le dormant du bloc-porte.
Visser au niveau des clameaux.

Ensuite inserer une cale sous chaque
pate avant de la visser au dormant. /

fonctionement de la

/\ poignée a relevage.
) l :

Pour actionner

la serrure, relevez

\ la poignée.

Les galets se
mettent en sécurité.

y

Vous pouvez alors
tourner la clé.

D,

Enfin, clipez les caches
de la poignée.

AN /




ARTENS

Positionnez
le bloc-porte a
son emplacement.

b - Repérez les points de
pergage de fixation au
crayon a travers les
pattes de fixation.

4

Tracer au sol I'empreinte
du seuil et des pieds du
dormant.

3

Repositionnez le

bloc-porte en vérifiant
encore le niveau et
I'aplomb (voir page 3).

f - Repérez les forages
de fixation des tapées
et vissez les équerres.

g - Si nécessaire, utilisez
les cales pour corriger

\Ie niveau et I'aplomb.

11
Pose avec tapée d’isolation

2

d - Posez le joint précomprimé

adhésif du type “Joint mousse

expansive” sur le pourtour de
la magonnerie et sur le sol.

Complétez
éventuellement
de silicone neutre
en cas d'aspérités
ponctuelles.

Joint
précomprimé

MONTAGE

T

Temps: 3H Niveau de 2 personnes
difficulté

C - Percez selon les
démarcations.

e - Engagez les chevilles.

Apreés I'isolation
effectuée et le
bloc-porte fixé,
clipez les profils de
finition dans la
rainure prévue a cet
effet autour du
dormant (voir coupes

page 4).




ARTENS

INT.

Pose en applique

EXT.

Equerre
de fixation

®

Visser les équerres
de fixation sur le
dormant du bloc-porte.

3

d - Posez le joint précomprimé

adhésif du type “Joint mousse

expansive” sur le pourtour de
la magonnerie et sur le sol.

Complétez
éventuellement
de silicone neutre
en cas d'aspérités
ponctuelles.

Joint
précomprimé

précomprimé

C - Percez selon les
démarcations.

e o d

MONTAGE

S (O(17

2 personnes

Temps: 3H Niveau de
difficulté

Positionnez
le bloc-porte a
son emplacement.

a - Vérifiez le niveau
et I'aplomb.

b - Repérez les points de
percage de fixation au
crayon a travers les

pattes de fixation.

Tracer au sol Puis retirer

e - Engagez les chevilles. /

I'empreinte du seuil.

AN

le bloc-porte de
son emplacement.

4

Recentrez le bloc-porte dans
I'encadrement du tableau

et vérifiez encore le niveau
et I'aplomb (voir page 3).

f - Repérez les forages
de fixation des tapées
et vissez les équerres.

g - Si nécessaire, utilisez
les cales pour corriger

\Ie niveau et I'aplomb.




MONTAGE

II

ARTE N S Pose en rénovation

Temps: 3H Niveau de 2 personnes
ifficulté

INT.

Réglez comme dans

les étapes précédentes et
fixez votre bloc-porte sur I'ancient

N}éti a l'aide de vis adaptées.

Clipez les profils de finition
extérieure dans la rainure du
cadre dormant de la porte et

appliquez un joint de silicone. /

Clipez les profils de finition
intérieure dans la rainure du cadre
dormant de la porte (voir coupe au-dessus).




ARTENS

Réglages

a4

Ma porte ne ferme pas.
Elle bloque en partie

basse ou en partie haute.

B
€

N

Agir sur les fiches de I'ouvrant (a). Desserrer
les vis de fixation et les vis pointeau des
demi-paumelles. Ajuster I'ouvrant en le faisant
coulisser verticalement (b) puis resserrer
toutes les vis.

Le pene dormant
frotte sur la gache

Agissez sur les \

excentriques et sur
les vis de fixation
de la gache.

Rouleau

La porte ne plaque pas
assez sur le dormant

ITI

Questions/Réponses

Réglage horizontal

Agir sur I'axe des ( j )

paumelles. Soulever  © . W
b3

la porte d’environ
1 cm en position
ouverte et positionner /.
les axes dans les
crans souhaités des
fiches supérieures
de l'ouvrant.

1.
Soulever I'ouvrant
d’environ 1cm

2.
Tourner les axes
des paumelles

3.
Repositionner
la porte

)

=———

A Iaide d'une clé allen, \
agir sur I'axe des rouleaux et
vérifier le bon fonctionnement.
Agir si besoin sur la position
des gaches hautes

et basses.

N




ARTENS

Pour ces étapes de
démontage et remontage
du vitrage, équipez-vous
de gants de sécurité.

Remplacement du vitrage

X 1

@

o

Faites la méme

joints tout autour
du vitrage.

Retirez le vitrage délicatement

\é1 ldide de ventouses.

s

S

opération pour les autres

Positionnez votre nouveau
vitrage a l'aide de cales.

N
2

Clipez a nouveau
les parecloses.

k

/

IV

NU-

Retirez ensuite les
parecloses tout autour
du cadre dormant.

Repositionnez les
joints de parecloses.

10




ARTENS

Entretien et garantie

a2 . 4

3/4 fois par an

Les agressions climatiques et la pollution
obligent a un lavage régulier.

Utilisez uniquement de I'eau tiede

savoneuse et une peau de chamois.

Lavez, rincez et essuyez pour un résultat éfficace.

N

\J

ROULEAU
HAUT

N

/
/

[TREBFIEN ¢/
4 fois par an H_).
R

. |
3
PARVANS!

\

-~
sSiEs

PENE
DEMI-TOUR

—_—

Huiler

|
a serrure : PENE

DORMANT

BARRILLET
(ou cylindre)

ROULEAU
BAS

/" N\

DUREE DE GARANTIE
Porte: 10 ans

Accessoires*: 4 ans
* Sont compris dans les accessoires:
quincaillerie, joints, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste
tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des
vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles
1641 a 1649 du code civil.

Le produit doit étre utilisé normalement sans avoir subi
de modifications. Les défauts apparents ou pieces
manquantes dans le colis doivent étre signalés avant la
mise en oeuvre du produit.

LA GARANTIE
NE COUVRE PAS:

- L "absence de respect des prescriptions de pose et des

régles de | “art des DTU menuiserie,

- La dégradation du produit suite a | " utilisation de produits

agressifs tel que | “acétone ou diluant,

- L "absence d entretien de la quincallerie,

- Les désordres consécutifs a un événement extérieur:
(dégats des eaux, catastrophe naturelle, probléme d “étanchéité,
du support, etc),

- Le réglage du produit,

- Toute modification sur la porte ne garantissant

pas son étanchéité,
- La casse du vitrage.

ENTRETIEN:

- Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de
| “eau savonneuse (5% de savon neutre),

- Appliquer avec une éponge
et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou
une peau de chamois,

- Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants
organiques tels que | “acétone ou diluant,

- Au moins trois fois par an, huiler la
quincaillerie pour Taugmenter leur longévité.

11




REGISTRES D'OPERATIONS
Enregistrements inhérents a L'INSTALLATION

Client:

Porte d'entrée:

Date d'installation:

L'installateur:

Adresse:
Modéle: N.2 Identification:

(Numéro sur I'étiquette de Marquage CE)
Adresse:

Autres:

Enregistrements inhérents 3 la MAINTENANCE (1) , 3 la REPARATION (2) et aux MODIFICATIONS (3) effectuées

Type d'opération (1)/(2)/(3):

Description de I'intervention:

Date:

Technicien:

Signat. du Technicien:

Signat.du Client:

Type d'opération (1)/(2)/(3):

Description de I'intervention:

Date:

Technicien:

Signat. du Technicien:

Signat.du Client:

Type d'opération (1)/(2)/(3):

Description de I'intervention:

Date:

Technicien:

Signat. du Technicien:

Signat.du Client:

Type d'opération (1)/(2)/(3):

Description de I'intervention:

Date:

Technicien:

Signat. du Technicien:

Signat.du Client:

Type d'opération (1)/(2)/(3):

Description de l'intervention:

Date:

Technicien:

Signat. du Technicien:

Signat.du Client:

Type d'opération (1)/(2)/(3):

Description de l'intervention:

Date:

Technicien:

Signat. du Technicien:

Signat.du Client:

si nécessaire, photocopiez cette page ou imprimez le site web du fournisseur de la porte




